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TORBEL INDUSTRIE® F-06690 Tourrette-Levens
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Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.113

TORBEL

En cas de vent, 
fermer les volets.

La mise en œuvre des fermetures est encadrée 
par le DTU 34-4,  s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Pour les volets de grandes tailles,
 utiliser uniquement les arrêts adaptés

Bien s’assurer que le vantail soit monté 
plaqué et serré sur la façade. 

Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.113

TORBEL

En cas de vent, 
fermer les volets.

La mise en œuvre des fermetures est encadrée 
par le DTU 34-4,  s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Pour les volets de grandes tailles,
 utiliser uniquement les arrêts adaptés

Bien s’assurer que le vantail soit monté 
plaqué et serré sur la façade. 

Ø 10 mm 
37 mm 

Ø 7 mm 

Selon DTU 34-4

ARRÊT COMPOSITE AUTOMATIQUE À TIREFOND
AI15380

x 1

x 2

+
8 mm

OPTION 3096C06

3A
Ø 7 mm

5 mm

3B
Ø 10 mm

5 mm
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 *Cheville 
non fournie

doit être adaptée 
au support 
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